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PRODOTTO ------------------------------------------COLOR SPACE-------------------------------------------------------- 

Paste coloranti UNIVERSALI per sistema tintometrico  
 

CARATTERISTICHE 
Paste coloranti di nuova concezione, caratterizzate da una altissima concentrazione di pigmenti organici 

ed inorganici, da utilizzarsi con tutta la vastissima gamma di prodotti all’acqua. 

Le paste coloranti COLOR SPACE vengono prodotte basandosi su rigide specifiche di qualità che 

garantiscono riproducibilità di colore e tono. 

I Coloranti COLOR SPACE, non contengono sostanze tossiche e soprattutto sostanze organiche volatili, 

Sono infatti da considerarsi VOC e APE FREE, secondo le ultime normative in materia ambientale. 

Tutti i pigmenti utilizzati per la messa a punto di tali paste sono estremamente stabili alla luce ed agli 

alcali e consentono di ottenere rese colorimetriche elevate e tonalità intense e pulite anche con l’aggiunta 

di quantitativi molto bassi all’interno delle basi utilizzate.  

Sono disponibili 16 paste, per garantire un’ampia gamma cromatica per qualsiasi tipo di idropittura, 

quarzo, prodotti a base calce, silicati, silossanici, rivestimenti a spessore, sintetici o minerali. 

Per un risultato ottimale ci si potrà attenere alle formulazioni predisposte nel data base, oppure si potrà 

modificare la colorazione al fine di ottenere tantissime sfumature personalizzate, purchè si rispettino i 

limiti delle percentuali raccomandate di paste coloranti, al fine di evitare problemi di stabilità in relazione 

al rapporto pigmento/legante.  

Consigli utili: Agitare a fondo il prodotto prima dell'uso, aiutandosi, se necessario, con una spatola per 

mescolare gli eventuali fondi depositati.  

AVVERTENZE 
Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 7°C.  
Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. 
Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C. 
Il produttore, pur curando la qualità dei prodotti, non può assumersi responsabilità in ordine ai risultati 
ottenibili, in quanto, le possibilità e condizioni di utilizzo dei prodotti sono determinanti per gli stessi 
risultati. 
 
-Dati Tecnici 
 
Colore -- 
Aspetto -- 
Confezione di Fornitura 1 L 
Legante -- 
Peso Specifico ± secondo il colore  
Aspetto del film secco -- 
Essiccazione a 20°C -- 
Resa Orientativa -- 
Solvente -- 
Diluizione -- 
Pulizia degli Attrezzi Con Acqua 
 

-Stoccaggio 18 mesi se conservato non diluito nel barattolo originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo 
Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche.  
Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale. 
 

Prodotto escluso dal D.L. 161/2006 
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