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PRODOTTO ----------------------------------------------DEFENDER----------------------------------------------------- 

Antiruggine a solvente per supporti metallici 
 

 

CARATTERISTICHE 

DEFENDER é un'antiruggine al fosfato di zinco dotata di alta copertura e buon potere anticorrosivo, specifico per 

la protezione di manufatti in ferro e carpenteria metallica.  

Prodotto formulato con resine gliceroftaliche, pigmenti inorganici stabili alla luce, inibitori di corrosione, cariche 

lamellari, ed utilizzabile sia in esterni sia in interni. Di facile applicazione. 
Resistente all’esterno, essicca velocemente senza lasciare odori sgradevoli. 
 

CICLO APPLICATIVO 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 
Ferro nuovo: sgrassare con solvente o sgrassante per metalli, utilizzando stracci che andranno periodicamente sostituiti. 

Ferro già verniciato:  rimuovere la ruggine e vecchie pitture non aderenti, carteggiare e spolverare. Se necessario applicare un convertitore di 

ruggine. 

  
 

 

FINITURA 

Applicare DEFENDER ANTIRUGGINE in una o due mani con un intervallo di almeno 6-8 ore una dall’altra. 

Far seguire l’applicazione con due mani a finire di smalto a solvente COLONIAL oppure all’acqua SMAK. 

- ATTENZIONE - le antiruggini hanno un ottimo potere aggrappante ed antiossidante, ma non sono in genere impermeabili,  

vanno sempre ricoperte con uno smalto che conferisca impermeabilità, completando così il ciclo protettivo.  
 

AVVERTENZE 

Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 7°C. Non applicare su superfici calde. 

Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C. 
 

Il produttore, pur curando la qualità dei prodotti, non può assumersi responsabilità in ordine ai risultati ottenibili, in quanto, le 

possibilità e condizioni di utilizzo dei prodotti sono determinanti per gli stessi risultati. 
 

-Voce di Capitolato 

Applicazione di DEFENDER antiruggine a solvente, in una/due mani da sovraverniciare con smalto a solvente oppure acrilico. 
 

 

-Dati Tecnici 
Colore Grigio – Rosso  
Aspetto  Tixotropico 
Confezione di Fornitura 2,5 L – 0,500 L  
Legante Resine gliceroftaliche 
Peso Specifico ± 1,65-1,70:1 
Aspetto del film secco Opaco 
Essiccazione a 20°C -Secco al tatto dopo 30’ 

-Riverniciabile dopo 12 ore 
-Secco in profondità dopo 24 ore 

Resa Orientativa 10-12 mq/litro, in funzione del supporto  
Solvente  Acquaragia  o Diluente Sintetico 
Diluizione 1° e 2° mano 7-15% in volume (5-10 in peso)  
Pulizia degli Attrezzi Con Acquaragia  o Diluente Sintetico 

 
.-Stoccaggio 36 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo. Le suddette informazioni tecniche sono il 
risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo 
che garantirne la qualità originale. 
 
 
-Classificazione V.O.C. -Valore limite UE per questo prodotto cat A/l, tipo BS): 300 gr/litro , “DEFENDER” contiene al massimo 295 gr./litro di V.O.C. 
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