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PRODOTTO ------------------------------------------POLIVALENTE------------------------------------------------------- 

Smalto multiuso per supporti difficili  
 

(valido solo per Bianco lucido 9001, Bianco satinato 9003, Alluminio 9027 e Rame 9028) 
 

CARATTERISTICHE  

smalto a solvente, monocomponente, a base di miscele di copolimeri acril-butilacrilici, pigmenti purissimi ed 

additivi selezionati, ideale per la verniciatura delle superfici zincate, leghe leggere, plastica, PVC, ed adatto a tutti i 

supporti critici, all’esterno ed all’interno.  

POLIVALENTE SMALTO MULTIUSO si lega saldamente al supporto, ha un’ottima copertura, resiste alla luce, 

agli alcali, alle intemperie, non appiccica dopo l’essiccazione ed è facile da applicare.  

Pur non necessitando di primer prima dell’applicazione, si raccomanda di applicare sempre due mani del prodotto 

per ottenere uno spessore del film secco sufficiente ad assicurare una lunga durata del lavoro effettuato. 

Si ricorda inoltre che su ferro nuovo o arrugginito è sempre necessario utilizzare gli opportuni trattamenti e 

l’applicazione di prodotti anticorrosivi. 

CICLO APPLICATIVO 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 
Materie plastiche in genere, PVC, metalli nuovi e/o verniciati, superfici non porose e/o non assorbenti: sgrassare a fondo, utilizzare stracci 

puliti, con diluente NITRO oppure acetone. Non utilizzare saponi o diluenti sintetici o acquaragia. 

Ferro nuovo: sgrassare, quindi applicare una mano di antiruggine DEFENDER. 

Ferro già verniciato: rimuovere la ruggine e vecchie pitture non aderenti, carteggiare e spolverare. Se necessario applicare un convertitore di 

ruggine, quindi applicare una mano di antiruggine DEFENDER. 

Legno nuovo: stuccare crepe ed imperfezioni, e a completa asciugatura, carteggiare e spolverare, quindi applicare una mano di fondo PIRAMIDE 

Legno già verniciato: se in buone condizioni, sgrassare e spolverare accuratamente. Se in cattive condizioni rimuovere le vecchie pitture non 

aderenti, quindi trattare come legno nuovo;  
Intonaco civile: applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO ILPEN, avendo cura di ripetere il trattamento dove c’erano applicazioni di stucco, 

 poi una mano di fondo PIRAMIDE. 
 

FINITURA 

Applicare POLIVALENTE SMALTO MULTIUSO in due mani con un intervallo di almeno 18-24 ore una dall’altra. 
 

AVVERTENZE 

ESCOLARE A FONDO prima dell’utilizzo!  

Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 7°C. Non applicare su superfici calde. 

Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C. 
 

Il produttore, pur curando la qualità dei prodotti, non può assumersi responsabilità in ordine ai risultati ottenibili, in quanto, le 

possibilità e condizioni di utilizzo dei prodotti sono determinanti per gli stessi risultati. 
 

-Voce di Capitolato 

Applicazione di POLIVALENTE SMALTO MULTIUSO, in due mani di almeno 35 Microns. 

-Dati Tecnici 
Colore Bianco lucido, Bianco satinato, Alluminio e Rame. NON MODIFICABILI CON COLORANTI. 
Aspetto  Tixotropico con odore caratteristico. 
Confezione di Fornitura 2,5 L* – 0,750 L 
Legante Emulsioni acriliche e butilacriliche 
Peso Specifico Bianco lucido e Bianco satinato 1,1:1 (±1%) -  Alluminio e Rame 1:1 (±1%) 
Aspetto del film secco Bianco 66 Gloss, Alluminio, Bianco opaco e Rame 20 Gloss (±3%) 
Essiccazione a 20°C -Secco al tatto dopo 2-4 ore 

-Riverniciabile dopo 18-24 ore 
-Secco in profondità dopo 24 ore 

Resa Orientativa -11/13 mq/litro, in funzione del supporto (satinato 15/17 mq/litro) 
Solvente Non previsto / se necessario Acquaragia 
Diluizione Pronto all’uso, se necessario ESCLUSIVAMENTE ACQUARAGIA  
Pulizia degli Attrezzi Diluente NITRO / Acquaragia 
.-Stoccaggio 24 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo. Le suddette informazioni tecniche sono il 
risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo 
che garantirne la qualità originale. 
 

-Classificazione V.O.C. -Valore limite UE per questo prodotto: (cat.BS/d): 500 g/l., “POLIVALENTE SMALTO MULTIUSO” contiene < di 490 gr./litro di V.O.C. 
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