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PRODOTTO --------------------------------------IDRO-BOOSTER--------------------------------------------------- 

Additivo adatto per tutte le pitture opache all’acqua 
 

CARATTERISTICHE  

Facilita la distensione della pittura, evita i segni delle attaccature e sovrapposizioni nell’applicazione. 
E’ un additivo per pitture all’acqua, migliora la capacità di stesura e di livellamento, migliora i tempi di 

essiccazione evitando così l’effetto ottico delle attaccature, sia in presenza di caldo che di freddo. 

Evita il formarsi dei micro-crateri durante l’essiccazione. 

Protegge, inoltre dal dilavamento e/o dalle macchie accidentali nei primi giorni successivi all’applicazione. Ideale 

sia per pitture per interni che per esterni, migliora qualunque idropittura o quarzo, ottimizzando quelle 

economiche e rendendo eccellenti quelle di qualità superiore. 
Facilita anche l’applicazione di qualunque decorativo idrodiluibile, rallentandone l’essiccazione ed aumentando 

così i tempi di posa, a tutto vantaggio della decorazione voluta. 

+ AUMENTA la scorrevolezza - ELIMINA le attaccature ed i segni di stesura 
+ PERMETTE l’applicazione in condizioni estreme - EVITA la formazione di micro-crateri 
+ MIGLIORA la finitura ottenuta - RITARDA l’essiccazione, facilitando la stesura 
+ AUMENTA la resa del prodotto verniciante - LIMITA l’usura degli attrezzi 
+ FACILITA i ritocchi su applicazioni precedenti  - RIDUCE la nebulizzazione nell’uso a spruzzo 
+ AIUTA negli utilizzi a spruzzo - RIDUCE i “salti” nelle applicazioni a rullo 
+ FACILITA l’applicazione con forte caldo e vento - RIDUCE la pressione da esercitare con il rullo 

PER TUTTE LE PITTURE ALL’ACQUA, LAVABILI, TRASPIRANTI, QUARZI, VINILICHE, 
ACRILICHE, DECORATIVE, SIA PER INTERNI CHE PER ESTERNI! 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 

Agitare bene prima dell’uso. Additivare sempre una piccola quantità di IDRO-BOOSTER alla pittura per verificare la 

compatibilità. Mescolare accuratamente prima e durante l’applicazione.  

IDRO-BOOSTER non muta il colore o la brillantezza delle pitture opache o semiopache, può invece ridurre la brillantezza 

delle pitture ad alto gloss.  

-APPLICAZIONE A PENNELLO, RULLO E SPRUZZO: Additivare circa il 3-4% di IDRO-BOOSTER.  

Se le temperature sono molto alte o basse, è possibile aggiungere IDRO-BOOSTER gradualmente senza limiti, evitando di 

superare il 10% del totale. Mescolare la miscela di pittura e IDRO-BOOSTER accuratamente. Applicare la pittura come solito.  

-FINITURE DECORATIVE: Additivare fino al 10% di IDRO-BOOSTER. Mescolare la miscela di pittura e IDRO-BOOSTER 

accuratamente. Applicare la pittura come solito.  

-Non additivare IDRO-BOOSTER alle pitture alchidiche, ad olio, alchidiche e sintetiche. Non usare nelle pitture trasparenti.  

AVVERTENZE 

Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 7°C. Non applicare su superfici calde o 

esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. 

Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C. 

Il produttore, pur curando la qualità dei prodotti, non può assumersi responsabilità in ordine ai risultati ottenibili, in quanto, le 

possibilità e condizioni di utilizzo dei prodotti sono determinanti per gli stessi risultati. 
 

-Dati Tecnici 
Aspetto Tixotropico 
Confezione di Fornitura 250 ml – 500 ml 
Legante Copolimeri in emulsione 
Peso Specifico ± 1:1,08  
Solvente Acqua 
Pulizia degli Attrezzi Con Acqua 
 

-Stoccaggio 24 mesi se conservato non diluito nel contenitore originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo 
Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato al di fuori del 
nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale. 
-Classificazione V.O.C. - Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006. Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive 
modifiche ed aggiornamenti. Tuttavia non aumenta in modo sostanziale il COV del prodotto additivato.  
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