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PRODOTTO -----------------SOLVENTE PERFORMANTE--------------------------------- 
---------------------------------------PER SMALTI AD ACQUA-------------------------------------- 

ADDITIVO DILUENTE PERFORMANTE 
 

CARATTERISTICHE 
E’ un diluente per smalti all’acqua, rallenta il processo di asciugatura. 

Sostituisce l’acqua per la diluizione con un preparato altamente prestante, conferendo allo smalto migliori prestazioni ed 

esaltando quelle di cui è dotato! 

Usare in sostituzione dell’acqua, nelle stesse dosi consigliate dal fabbricante. 

Pur essendo compatibile con la maggioranza dei prodotti in commercio, si consiglia di effettuare una prova unendolo ad una 

piccola quantità di prodotto. 

+ migliora 

+la resistenza superficiale 

+la scorrevolezza 

+la distensione 

+la resa 

+la brillantezza del film 

-elimina: 

-le attaccature 

-i microcrateri 

-eventuali imperfezioni 

PREPARAZIONE  
Agitare bene prima dell’uso. Additivare sempre una piccola quantità di SOLVENTE PERFORMANTE PER SMALTI AD 

ACQUA al prodotto da diluire per verificare la compatibilità. Mescolare accuratamente prima e durante l’applicazione.  

SOLVENTE PERFORMANTE PER SMALTI AD ACQUA non muta il colore o la brillantezza degli smalti, sia lucidi che 

opachi o semiopachi.  

FINITURA 
Agitare prima dell’uso, aggiungere allo smalto ad acqua nei limiti prescritti dal produttore e/o secondo le necessità 

dell’applicazione. 

AVVERTENZE 

Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 7°C.  

Non applicare su superfici calde. 

Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C. 

Il produttore, pur curando la qualità dei prodotti, non può assumersi responsabilità in ordine ai risultati ottenibili, in 

quanto, le possibilità e condizioni di utilizzo dei prodotti sono determinanti per gli stessi risultati. 
 

-Dati Tecnici 
Colore Liquido opalescente 
Aspetto  Fluido 
Confezione di Fornitura  – 100 ml e 500 ml  
Legante -- 
Peso Specifico ± 1-0,92:0,97 
Aspetto del film secco -- 
Essiccazione a 20°C  
Resa Orientativa   
Solvente  
Diluizione  
Pulizia degli Attrezzi  
.-Stoccaggio 24 mesi se conservato non diluito nel barattolo originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo. Le suddette informazioni tecniche sono il 
risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo 
che garantirne la qualità originale. 
 
-Classificazione V.O.C. - Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti. 
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