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PRODOTTO ---------------------------------------------------------TANK----------------------------------------------------------------------- 

CONVERITORE DI RUGGINE 
 

 

CARATTERISTICHE 

CONVERTITORE DI RUGGINE è un prodotto in emulsione che trasforma la ruggine in un composto metallico 

perfettamente aderenti al supporto. Permette di bloccare la ruggine su superfici non facilmente raggiungibili per la 

pulizia con i mezzi meccanici tradizionali quali la carteggiatura o la spazzolatura.  

L’applicazione di TANK ha anche un successivo effetto, riuscendo ad evitare la riformazione della ruggine (nei 

casi più difficili almeno a rallentarne l’aggressione).  

Il prodotto è indicato per il trattamento di superfici ferrose quali cancellate, termosifoni, ecc... 

Il prodotto si applica facilmente e non intacca le superfici ferrose. 

Resistente all’esterno, essicca velocemente senza lasciare odori sgradevoli. 

 

CICLO APPLICATIVO 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 

Applicabile su superfici ferrose in genere.  

Asportare eventuali scorie di ruggine non aderenti.  

Il prodotto richiede sempre una successiva verniciatura con opportuni prodotti ad acqua o a solvente. 
 

FINITURA 

Applicare una mano di TANK CONVERTITORE DI RUGGINE a pennello rullo o spruzzo. 

Far seguire l’applicazione con due mani a finire di Cafè Racer, smalto-antiruggine a solvente oppure una mano di 

antiruggine ad acqua o a solvente e una o due di smalto sempre all’acqua o a solvente. 
 

AVVERTENZE 

Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 7°C.  

Non applicare su superfici calde. 

Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C. 

Il produttore, pur curando la qualità dei prodotti, non può assumersi responsabilità in ordine ai risultati ottenibili, in 

quanto, le possibilità e condizioni di utilizzo dei prodotti sono determinanti per gli stessi risultati. 
 

-Voce di Capitolato 

Applicazione di TANK CONVERTITORE DI RUGGINE, da sovraverniciare con antiruggine seguito da una/due mani di 

smalto a solvente oppure acrilico. 
 

-Dati Tecnici 
Colore Liquido scuro 
Aspetto  Gelatinoso 
Confezione di Fornitura  – 0,250 L  e 0,500 L  
Legante -- 
Peso Specifico ± 1-1,1:1 
Aspetto del film secco -- 
Essiccazione a 20°C -Secco al tatto dopo 1-2 ore  

-Riverniciabile dopo 12 ore (evitare di sovraverniciare oltre le due settimane)  
Resa Orientativa 10-15 mq/litro, in funzione del supporto  
Solvente Pronto all’uso 
Diluizione Non diluire 
Pulizia degli Attrezzi Con Acquaragia  o Diluente Sintetico 

 
.-Stoccaggio 24 mesi se conservato non diluito nel barattolo originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo. Le suddette informazioni tecniche sono il 
risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo 
che garantirne la qualità originale. 
 

 

-Classificazione V.O.C. - Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti. 
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