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PRODOTTO ----------------------------SMAK POLIVALENTE-----trasparente----------------- 

Smalto per tutte le superfici Lucido/Satinato all’acqua 
 

CARATTERISTICHE 
SMAK POLIVALENTE trasparente è uno smalto acrilico, idrosolubile inodore.  

Estremamente resistente all’esterno, iningiallente ed ininfiammabile.  

Utilizzabile nei casi in cui si voglia proteggere, ed al contempo, lasciare a vista il supporto. 

Formulato con resine acriliche in emulsione, è caratterizzato da una eccellente resistenza all’abrasione, essicca velocemente 

senza lasciare odori sgradevoli. 
IDEALE PER PRESERVARE LE FINITURE FERROMICACEE DALL’ “EFFETTO GRAFFIO” E DALL’ACCUMULO DI POLVERE 

Rappresenta una protezione sicura ed elegante per infissi e supporti in legno o ferro ed anche per muratura ove si richieda un 

aspetto gradevole ed elevata lavabilità. 

Adatto a quasi tutti i supporti quali legno, metalli in genere (inclusi termosifoni in ghisa e alluminio), plastica (PVC) e su 

superfici murarie, sia all’interno che all’esterno, previa preparazione dei supporti con gli appositi fondi.  

SMAK POLIVALENTE è particolarmente indicato in ambienti dove è indicato avere delle pareti “a poro chiuso” che evitino 

quindi l’insediamento di batteri e microorganismi, ad esempio, ospedali, asili, scuole, ambienti frequentati da bambini. 

CICLO APPLICATIVO 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 
Ferro nuovo: sgrassare con solvente o sgrassante per metalli, utilizzando stracci che andranno periodicamente sostituiti. 

Quindi applicare una mano di antiruggine ad acqua RUST 232. 

Ferro già verniciato: rimuovere la ruggine e vecchie pitture non aderenti, carteggiare e spolverare. Se necessario applicare un convertitore di 

ruggine, quindi applicare una mano di antiruggine ad acqua RUST 232. 
Acciaio zincato: sciogliere via i sali di zinco utilizzando ammoniaca pura diluita con acqua (non usare detersivi a base di ammoniaca). 

Materie plastiche (PVC): lavare e sgrassare con estrema cura utilizzando acqua e un detergente per la casa; nei casi più difficili sgrassare prima con 

acetone; quindi asciugare bene con un panno pulito.  

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, ben stagionato e ben coeso, preferibilmente ben liscio e livellato, esente da residui friabili 

ed oleosi (tutte le sostanze grasse formano una pellicola che potrebbe causare una non-aderenza dell’idrosmalto), da formazioni vegetali, da colonie 

batteriche. Non è necessario la pre-applicazione di alcun fondo di aderenza sui supporti. 

Legno nuovo: stuccare crepe ed imperfezioni, e a completa asciugatura, carteggiare e spolverare, quindi applicare una mano di FONDO STEP. 

Legno già verniciato: se in buone condizioni, sgrassare e spolverare accuratamente. Se in cattive condizioni rimuovere le vecchie pitture non 
aderenti, quindi trattare come legno nuovo;  

Intonaco civile: applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO ILPEN, avendo cura di ripetere il trattamento dove c’erano applicazioni di stucco. 

FINITURA 

Applicare SMAK SMALTO POLIVALENTE AD ACQUA in due mani con un intervallo di almeno 6-8 ore una dall’altra. 
 

AVVERTENZE 

Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 7°C.  

Non applicare su superfici calde. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C.   

Il produttore, pur curando la qualità dei prodotti, non può assumersi responsabilità in ordine ai risultati ottenibili, in quanto, le 

possibilità e condizioni di utilizzo dei prodotti sono determinanti per gli stessi risultati. 
 

-Voce di Capitolato 

Applicazione di SMAK SMALTO POLIVALENTE AD ACQUA, coprente, superlavabile, inodore, a base di resine acril-

uretaniche modificate, in emulsione su fondo opportunamente predisposto. 
 

-Dati Tecnici 
Colore Trasparente  
Aspetto  Tixotropico 
Confezione di Fornitura 14 L – 2,5 L – 0,750 L  
Legante Resine acril-uretaniche modificate 
Peso Specifico ± 0,95-1,30:1 
Aspetto del film secco Brillante  -  Satinato  
Essiccazione a 20°C -Secco al tatto dopo 30’ -Riverniciabile dopo 6-8 ore -Secco in profondità dopo 12 ore 
Resa Orientativa 11-15 mq/litro, in funzione del supporto  
Diluizione Pronto all’uso, se necessario, con acqua o SOLVENTE PERFORMANTE  fino al 5%   
Pulizia degli Attrezzi Con Acqua 
.-Stoccaggio 36 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo. Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di 
laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale. 

 

-Classificazione V.O.C. -Valore limite UE per questo prodotto: 130 gr/litro, “SMAK POLIVALENTE AD ACQUA” contiene al massimo 29 gr./litro di V.O.C. 
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