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PRODOTTO --------------------------------------------COVERGUM------------------------------------------------------------ 

GUAINA LIQUIDA ELASTOMERICA A BASE D’ACQUA 

CARATTERISTICHE 
COVERGUM è un rivestimento elastico a spessore a base di resine stirolacriliche ed elastomeriche.  
Il prodotto non è pedonabile (solo occasionalmente), ma è ideale per impermeabilizzare e/o proteggere tetti, terrazze, 
fioriere, grondaie, cornicioni, tettoie in eternit o lamiera zincata.  

COVERGUM resiste agli sbalzi termici, all’allungamento, all’invecchiamento, agli agenti atmosferici ed allo smog.  
CICLO APPLICATIVO 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 
I supporti vanno sempre puliti, spazzolati e spolverati, eliminando bene polvere, morchie, materiali friabili ed eventuali 

licheni o muschi. Sulle vecchie guaine sia liquide sia bituminose, dopo la loro pulizia, é sempre necessario assicurarsi 
che siano ben ancorate prima di procedere all’esecuzione del lavoro. Assicurarsi inoltre che non ristagni acqua. 
Accertarsi che il supporto sia sempre ben asciutto, esente da efflorescenze e residui oleosi. 

Se il supporto si presenta molto friabile, è necessario pretrattare con "FISSATIVO ACRILICO" opportunamente diluito. 
Sulle superfici così trattate, applicare quindi una prima mano di "COVERGUM” diluito al 30% con acqua. 

FINITURA 
Applicabile a pennello, rullo o a spruzzo. Far trascorrere 12 ore tra una mano e l'altra, avendo cura di lasciare uno 
spessore totale di più millimetri. La temperatura di applicazione deve essere compresa tra + 5°C. e + 30°C. Non 
applicare su superfici assolate o gelide, in presenza di forte vento, in imminente possibilità di pioggia o comunque in 

giornate con elevata umidità ambientale.  
Applicare sempre almeno due mani di prodotto in maniera da garantire un rivestimento compatto ed omogeneo e da 
evitare infiltrazioni di acqua tra guaina e supporto, avendo cura di sigillare bene gli angoli formati dal pavimento e dalle 

pareti verticali e le eventuali imperfezioni del supporto stesso. 
I migliori risultati si otterranno stendendo sui supporti da trattare una rete in fibravetro o similare (reti per intonaci), sulla 

quale si procederà all’applicazione di più mani di COVERGUM, ottenendo così una guaina armata, che distribuirà su 
una superficie più ampia le tensioni di allungamento richieste.  
E’necessario proteggere la superficie trattata, per almeno 48 ore da eventuali precipitazioni atmosferiche.  

AVVERTENZE 
Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5°C. o su superfici calde o esposte al 
sole. Il produttore, pur curando la qualità dei prodotti, non può assumersi responsabilità in ordine ai risultati ottenibili, in 
quanto, le possibilità e condizioni di utilizzo dei prodotti sono determinanti per gli stessi risultati. 
  

-Voce di Capitolato 
Impearmeabilizzazione di superfici orizzontali e verticali esterne con guaina liquida elastomerica a base acqua “COVERGUM” della INDUSTRIA COLORI ILPEN, 
applicata a due mani con pennello o rullo di lana. 
 

-Dati Tecnici 
Colore Rosso – Tegola – Grigio – Bianco – Verde   
Aspetto Pasta densa cremosa omogenea. 
Confezione di Fornitura 14 L – 5 L – 2,5 L – 0,750 L 
Legante Resine in emulsione 
Peso Specifico ± 1,3:1 a seconda dei colori 
Aspetto del film secco Opaco - coprente 
Essiccazione a 20°C -Secco al tatto dopo 30’ 

-Riverniciabile dopo 8-12 ore 
-Secco in profondità dopo 24 ore 

Resa Orientativa Kg./mq.: 1.5 - 2 in funzione dello spessore voluto. 
Solvente Acqua 
Diluizione Max 10%  
Pulizia degli Attrezzi Con Acqua 
 

-Messa in tinta “COVERGUM” è fornito già colorato o in tinte su richiesta per quantitativi. 
-Stoccaggio 36 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo 
Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di 
fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale. 
 
-Classificazione V.O.C. -Valore limite UE per questo prodotto: dal 2010=140 gr/litro “COVERGUM” contiene al massimo 139 gr./litro di V.O.C. 
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