
è un marchio di:                                                            

FINCAN srl  
Agglomerato Real                                                                                                      

Zona Industriale Sanguinito  
82019 Sant’Agata dè Goti (BN) 

C.F. e Part. IVA 04726560610    -   C.C.I.A.A. BN-306084 
 

s.t. 6.03                                                                                                                                           rev.01/2025 
 

Tel.: 081.502.60.90 – 081.502.60.94   www.ilpen.it - info@ilpen.it       

PRODOTTO -------------COVERGUM---POLIURETANICA---------------------------- 

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE POLIURETANICA A BASE ACQUA 

CARATTERISTICHE 
È una membrana liquida impermeabilizzante pronta all’uso, con eccezionali doti di adesione ai supporti, impermeabilità 
ed elasticità. La sua applicazione crea in poche ore una membrana continua, resistente agli agenti atmosferici, ai raggi 
UV e all’acqua stagnante. Riduce l’assorbimento del calore per la sua notevole riflettanza, respingendo buona parte dei 

raggi solari (in particolar modo nel colore bianco).  
Conserva negli anni la sua resistenza meccanica e le sue doti di elasticità rendendo le applicazioni durature nel tempo. 
Essendo monocomponente ed al tempo in pasta densa, è facile da applicare sia a rullo che a pennello o spruzzo, su 

superfici orizzontali e verticali. Rapido nell’essiccazione, il che consente di applicarne più mani in breve tempo. 

CICLO APPLICATIVO 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 
I supporti vanno sempre puliti, spazzolati e spolverati, eliminando bene polvere, morchie, materiali friabili ed eventuali 

licheni o muschi, efflorescenze e residui oleosi. Sulle vecchie guaine sia liquide che bituminose, dopo la loro pulizia, é 
sempre necessario assicurarsi che siano ben ancorate prima di procedere all’esecuzione del lavoro. Assicurarsi inoltre 

che non ristagni acqua. Eventuali avvallamenti devono essere ripristinati usando malta cementizia autolivellante. 
Se il supporto si presenta friabile, è necessario pretrattare con "FISSATIVO ACRILICO" opportunamente diluito.  
Sulle superfici così trattate, applicare quindi una prima mano di "COVERGUM POLIURETANICO” diluito al 15% con 

acqua. N.B.: se sono presenti giunti di dilatazione, si raccomanda di creare un ponte per poter distribuire le tensioni 
dilatatorie, utilizzando gli opportuni nastri in gomma rivestiti con fibra comunemente in commercio. 

FINITURA 
Applicabile a pennello, rullo o a spruzzo. Far trascorrere 2/3 ore tra una mano e l'altra, avendo cura di lasciare uno 

spessore totale di più millimetri. La temperatura di applicazione deve essere compresa tra + 5°C. e + 30°C. Non 
applicare su superfici assolate o gelide, in presenza di forte vento, in imminente possibilità di pioggia o comunque in 

giornate con elevata umidità ambientale. Applicare sempre almeno due mani di prodotto in maniera da garantire un 
rivestimento compatto ed omogeneo e da evitare infiltrazioni di acqua tra guaina e supporto, avendo cura di sigillare 
bene gli angoli formati dal pavimento e dalle pareti verticali e le eventuali imperfezioni del supporto stesso. 

E’ necessario proteggere la superficie trattata, per almeno 36 ore da eventuali precipitazioni atmosferiche.  

AVVERTENZE 
Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5°C. o su superfici calde o esposte al 
sole. Il produttore, pur curando la qualità dei prodotti, non può assumersi responsabilità in ordine ai risultati ottenibili, in 

quanto, le possibilità e condizioni di utilizzo dei prodotti sono determinanti per gli stessi risultati. 
  

-Voce di Capitolato 
Impermeabilizzazione di superfici orizzontali e verticali esterne con guaina liquida elastomerica a base acqua “COVERGUM POLIURETANICA” della INDUSTRIA 
COLORI ILPEN, applicata a due mani con pennello o rullo di lana. 
-Dati Tecnici 
Colore Bianco – Grigio 
Aspetto Pasta densa cremosa omogenea. 
Confezione di Fornitura 14 L – 5 L – 0,75 L 
Legante Emulsione Poliuretanica 
Peso Specifico ± 1,3:1 a seconda dei colori 
Aspetto del film secco Opaco - coprente 
Essiccazione a 20°C -Secco al tatto dopo 30’ 

-Riverniciabile dopo 2-3 ore 
-Secco in profondità dopo 24 ore 

Resa Orientativa Kg/mq.: 1.5 - 2 in funzione dello spessore voluto. 
Solvente e Pulizia degli Attrezzi Acqua 
Diluizione Max 10%  
-Messa in tinta “COVERGUM POLIURETANICA” è fornito già colorato o in tinte su richiesta per quantitativi. 
-Stoccaggio 36 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo 
Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di 
fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale. 
 
-Classificazione V.O.C. -Valore limite UE per questo prodotto: dal 2010=140 gr/litro “COVERGUM POLIURETANICA” contiene < di 139 g/litro di V.O.C. 
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