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PRODOTTO ------------------------------------------GRUNDIER-W--------------------------------------------------------- 

primer universale-aggrappante monocomponente all’acqua 
 

CARATTERISTICHE 
promotore di adesione su tutti i supporti “difficili” quali: lamiera zincata, alluminio, PVC, verniciature a polvere, 
verniciature epossidiche, ceramiche, piastrelle smaltate, gres, clinker, plastiche varie, metalli lucidi, inox, zincati, 
cemento substrati e pareti, vecchie vernici in resina alchilica.  
L’applicazione di GRUNDIER-W garantisce aderenza tra i supporti e le vernici di finitura, senza fare spessore.  
Può essere applicato come mano di fondo, per poi essere sovraverniciato con prodotti ad acqua e con quasi tutti i 
prodotti a solvente. 
Resistente all’esterno, essicca velocemente senza lasciare odori sgradevoli. 
GRUNDIER-W conserva elasticità nel tempo, garantendo tenuta e durata, anche se soggetto a severe escursioni termiche. 
 

CICLO APPLICATIVO 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI IN GENERALE: Pulire e sgrassare i supporti è sempre fondamentale, utilizzare 
prodotti che non lascino residui oleosi o emulsioni saponose. 
Acciaio zincato: è sempre buona norma sciogliere via i sali di zinco utilizzando ammoniaca pura diluita con acqua 
(da non confondere con detersivi a base di ammoniaca), si consiglia altresì di attendere almeno 4-6 mesi per la 
stagionatura di zincature nuove. 
Materie plastiche (PVC): sgrassare con acqua ed ammoniaca, non è indispensabile ma utile, procedere alla 
“graffiatura” superficiale della superficie con carta vetro sottile. 
 

 

FINITURA 

Applicare GRUNDIER-W stendendo bene, senza lasciare accumuli di prodotto. 
Ad essiccazione avvenuta, l’aspetto dovrà essere quello di una velatura che lascerà trasparire il fondo. 
Far seguire l’applicazione con prodotti a finire. 
  
 

AVVERTENZE 

Alcuni prodotti a solvente, anche se raramente, possono dar luogo ad incompatibilità, quindi provare sempre in un punto 
nascosto se dovessero esserci reazioni nella sovraverniciatura.  
Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 7°C. Non applicare su superfici calde. 
Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C. 
Il produttore, pur curando la qualità dei prodotti, non può assumersi responsabilità in ordine ai risultati ottenibili, in quanto, 
le possibilità e condizioni di utilizzo dei prodotti sono determinanti per gli stessi risultati. 
 

-Voce di Capitolato 

Applicazione di GRUNDIER-W, fondo ancorante, in una-due mani, su acciaio zincato, PVC, plastica, piastrelle, 
leghe, ottone, rame ecc. da sovraverniciare con smalto. 
 

-Dati Tecnici 
Colore Giallo non coprente 
Aspetto  Tixotropico 
Confezione di Fornitura 0,750 L  
Legante Emulsione di acrilati 
Peso Specifico ± 1,38-1,45:1 
Aspetto del film secco Opaco 
Essiccazione a 20°C -Secco al tatto dopo 60’ 

-Riverniciabile dopo 8-12 ore con prodotti ad acqua, 24-30 ore con prodotti a solvente 

-Secco in profondità dopo 12 ore 
Resa Orientativa 12-14 mq/litro, in funzione del supporto  
Solvente Acqua 
Diluizione 1° e 2° mano 10-20%   
Pulizia degli Attrezzi Con Acqua 
.-Stoccaggio 36 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo. Le suddette informazioni tecniche sono il 
risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo 
che garantirne la qualità originale. 
 

-Classificazione V.O.C.  
-Valore limite UE per questo prodotto: dal 2010=140 gr/litro (pitture monocomponenti ad alte prestazioni), “GRUNDIER-W” contiene < di 120 gr./litro di V.O.C. 
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