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PRODOTTO --------------------------------------------------PROTEUS----------------------------------------------------------------- 

Idrorepellente traspirante incolore per faccia a vista 
 

Prodotto specifico per pietre naturali, mattoni e/o cemento faccia a vista, a base di resine silano-silossaniche 
oligomeriche emulsionate in acqua. PROTEUS sviluppa un’elevata azione anti-sali rendendo altamente idrorepellenti 
i capillari dei materiali trattati, evitando la penetrazione ed il passaggio dell’acqua e, quindi, l’affioramento di sali 
verso le superfici esterne in seguito all’evaporazione dell’acqua. Il prodotto è caratterizzato da una bassa viscosità 
che ne permette un’ottima penetrazione. L’azione protettiva di PROTEUS non modifica in modo sostanziale la 
traspirabilità del supporto e la sua permeabilità al vapore acqueo, non modifica l’aspetto cromatico dei materiali 
trattati e presenta una elevata resistenza ai raggi UV, rallentando anche l’invecchiamento dei supporti. 
In particolar modo, il trattamento del cemento armato riduce notevolmente la carbonatazione dello stesso evitando 
l’ossidazione del ferro in esso contenuto ed i conseguenti distacchi superficiali.   
 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 

Applicare il prodotto solo su superfici assorbenti, pulite ed asciutte. Rimuovere, prima di trattare, eventuali tracce di 
efflorescenze saline, spazzolando a secco e se necessario lavare, successivamente, con supporto completamente 
asciutto, si può procedere con l’applicazione di PROTEUS. Il prodotto è già pronto all’uso, se necessario può essere 
diluito secondo l’assorbimento del supporto.  
FINITURA 

MATERIALI POCO ASSORBENTI: Applicare il prodotto A MANO UNICA.  
MATERIALI MAGGIORMENTE ASSORBENTI: applicare due mani di prodotto, con la tecnica BAGNATO SU BAGNATO 
MATERIALI MOLTO ASSORBENTI: Per superfici ad elevata porosità, si consiglia di applicare il prodotto fino a 
saturazione del supporto, sempre BAGNATO SU BAGNATO.  
Applicare comunque in maniera uniforme, evitando ristagni superficiali di prodotto.  
Il prodotto è utilizzabile a pennello, rullo e spruzzo (a bassa pressione ed a distanza ravvicinata). 
AVVERTENZE 

Si consiglia di effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati. 
Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 7°C. Non applicare su superfici calde o 
esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. 
Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C. 
Il produttore, pur curando la qualità dei prodotti, non può assumersi responsabilità in ordine ai risultati ottenibili, in quanto, 
le possibilità e condizioni di utilizzo dei prodotti sono determinanti per gli stessi risultati. 
 

-Voce di Capitolato 
Applicazione Idrorepellente traspirante incolore per faccia a vista “PROTEUS” a base di resine silano-silossaniche oligomeriche emulsionate in acqua.  
 

-Dati Tecnici 
Colore Lattiginoso 
Aspetto Fluido, leggermente tixotropico 
Confezione di Fornitura 5 L – 0,750 L 
Legante Resine silano-silossaniche oligomeriche emulsionate in acqua 
Peso Specifico ± 1,15:1  
Aspetto del film secco Semilucido – trasparente 
Essiccazione a 20°C -Secco al tatto dopo 30’ 
Resa Orientativa 40/50 mq/litro di prodotto da diluire 
Solvente Acqua 
Diluizione 1° mano 1:6/7 - 2° mano 1:3/5   
Pulizia degli Attrezzi Con Acqua 
 

-Messa in tinta non prevista. 
 
-Stoccaggio 24 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo 
Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso 
usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale. 
 

--Classificazione V.O.C. -2010: IMPREGNANTE NON FILMOGENO classificato esente. 
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