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PRODOTTO -------------------------------------------------FLOOR 35---------------------------------------------------------------- 

Protettivo Idrorepellente traspirante antimacchia per cotto per interni 
 

Prodotto specifico per il trattamento e la protezione di pavimenti e superfici in cotto, mattoni, clinker e simili. 
Oltre ad impregnare i supporti in profondità, ravviva le superfici con un gradevole effetto bagnato. 
Il prodotto non pellicola, garantendo una buona traspirabilità; riduce altresì l’assorbimento di sostanze liquide che 
darebbero luogo ad antiestetiche macchie, ad esempio cadute accidentali di caffè, olii, vino, inchiostri ecc. 
L’applicazione del prodotto può essere ripetuta negli anni, senza dover necessariamente rimuovere gli strati 
precedenti, nel caso si volesse procedere ad una rimozione, basta usare detergenti chimici. 
Il prodotto non è aggressivo e non comporta precauzioni nell’utilizzo dove ci siano superfici contigue, quali marmi, 
vetri acciaio inox, alluminio ecc, e può sempre essere rimosso, sia fresco che dopo l’essiccazione con comuni 
detergenti in commercio. 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 

Applicare il prodotto solo su superfici assorbenti, pulite ed asciutte. Rimuovere, prima di trattare, eventuali tracce di 
efflorescenze saline, spazzolando a secco e se necessario lavare, successivamente, con supporto completamente 
asciutto, si può procedere con l’applicazione di FLOOR 35.  
Il prodotto è già pronto all’uso, se necessario può essere diluito secondo l’assorbimento del supporto.  
FINITURA 

Applicare il prodotto A MANO UNICA o con la tecnica BAGNATO SU BAGNATO, in base all’assorbimento ed all’effetto 
desiderato.  
Applicare comunque in maniera uniforme, evitando ristagni superficiali di prodotto.  
Il prodotto è utilizzabile a pennello, rullo e spruzzo (a bassa pressione ed a distanza ravvicinata). 
AVVERTENZE 

Procedere ad applicazioni su supporti non ben asciutti o con umidità interna, comporta uno scarso assorbimento del 
trattamento e comprometterebbe il potenziale effetto protettivo, oltre a dar luogo a differenze cromatiche della superficie.  
Si consiglia di effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati. 
Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 7°C. Non applicare su superfici calde o 
esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. 
Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C. 
Il produttore, pur curando la qualità dei prodotti, non può assumersi responsabilità in ordine ai risultati ottenibili, in quanto, 
le possibilità e condizioni di utilizzo dei prodotti sono determinanti per gli stessi risultati. 
 

-Voce di Capitolato 

Applicazione Idrorepellente traspirante incolore per faccia a vista “FLOOR 35” a base di resine silano-silossaniche oligomeriche emulsionate in acqua.  
 

-Dati Tecnici 
Colore Lattiginoso 
Aspetto Liquido 
Confezione di Fornitura 5 L – 0,750 L 
Legante Resine silano-silossaniche oligomeriche emulsionate in acqua 
Peso Specifico ± 1,05:1  
Aspetto del film secco Semilucido – trasparente 
Essiccazione a 20°C -Secco al tatto dopo 30’ 
Resa Orientativa 7/9 mq/litro di prodotto  
Solvente Acqua 
Diluizione Pronto all’uso, se necessario fino ad 1:1 
Pulizia degli Attrezzi Con Acqua 
 

-Messa in tinta non prevista. 
-Stoccaggio 24 mesi se conservato non diluito nella confezione originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo 
Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso 
usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale. 
 

-Classificazione V.O.C. -2010: IMPREGNANTE NON FILMOGENO classificato esente. 
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