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PRODOTTO ----FONDO AUSILIARIO per INCAPSULANTE 22---- 

TRATTAMENTO PER LA RIMOZIONE O PER L’INCAPSULAMENTO 

CARATTERISTICHE 
- Impregnante consolidante, specifico come fondo nel ciclo di incapsulamento del cemento-amianto. 

Dotato di grandi doti di bagnabilità del fondo, formulato con una miscela di acrilati realizzata con resine in 
emulsione/microemulsione ed additivi con elevato potere ancorante, permette di ottenere l’applicazione diretta senza 
raschiare o spazzolare le superfici, con conseguente riduzione di costi e minor rischio per gli operatori. 

Penetra in profondità, lasciando in superficie il giusto supporto su cui ancorare per gli strati superiori quando si vuole 
procedere con il trattamento INERTIZZANTE (definito tipo “A”).  

 

- Trattamento temporaneo da applicare a supporto degli interventi di rimozione o durante le operazioni di 

conferimento e smaltimento.  

Garantisce il consolidamento dei pannelli caratterizzati da bassa coesione superficiale, bloccando quindi le fibre di 
amianto e impedendo la loro dispersione in atmosfera durante le fasi di SMONTAGGIO, CONFERIMENTO E 

SMALTIMENTO (definito tipo “D”). 

 
Il prodotto ha una leggera colorazione azzurra, al fine di evidenziare le parti trattate. 
 

CICLO APPLICATIVO 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 
Dai supporti vanno sempre eliminati morchie, materiali friabili ed eventuali foglie, licheni o muschi.  
Sui vecchi trattamenti, dopo la loro pulizia, è sempre necessario assicurarsi che siano ben ancorati prima di procedere 

all’esecuzione del lavoro. Assicurarsi inoltre che non ristagni acqua e che il supporto sia ben asciutto, esente da 
efflorescenze e residui oleosi. 

FINITURA 
- Non sono richiesti ulteriori applicazioni se si procede allo SMONTAGGIO, CONFERIMENTO E 

SMALTIMENTO (definito tipo “D”). 

- Applicare INCAPSULANTE 22 per completare il ciclo di incapsulamento del cemento-amianto, seguendo le 

istruzioni riportate nella relativa scheda tecnica (s.t. 7.52). 

È necessario proteggere la superficie trattata, per almeno 48 ore da eventuali precipitazioni atmosferiche.  

AVVERTENZE 
Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5°C. o su superfici calde o esposte al 

sole. Il produttore, pur curando la qualità dei prodotti, non può assumersi responsabilità in ordine ai risultati ottenibili, in 
quanto, le possibilità e condizioni di utilizzo dei prodotti sono determinanti per gli stessi risultati. 
  
 

-Dati Tecnici 
Colore Blu/azzurro non coprente 
Aspetto Liquido fluido omogeneo 
Confezione di Fornitura 14 L – 5 L – 1 L 
Legante Resine in emulsione 
Peso Specifico ± 0,90:1 
Aspetto del film secco Traslucido – non coprente 
Essiccazione a 20°C -Secco al tatto dopo 30’ 

-Riverniciabile dopo 4-8 ore 
-Secco in profondità dopo 12 ore 

Resa Orientativa 8-12 mq/L in funzione dell’assorbimento del supporto 
Solvente Acqua 
Diluizione Diluire al 50% con acqua  
Pulizia degli Attrezzi Con Acqua 
 

-Messa in tinta “FONDO AUSILIARIO per INCAPSULANTE 22” è fornito già colorato, azzurro non coprente. 
-Stoccaggio 36 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo 
Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del 
nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale. 
 

-Classificazione V.O.C. - Valore limite UE per questo prodotto: 30 gr/litro “FONDO AUSILIARIO per INCAPSULANTE 22” contiene < di 29 gr./lt di V.O.C. 
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