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PRODOTTO -------------------------------INCAPSULANTE 22------------------------------------------------- 

TRATTAMENTO INCAPSULANTE INERTIZZANTE PER CEMENTO-AMIANTO 

 

CARATTERISTICHE 
INCAPSULANTE 22 è una pittura monocomponente opaca, a base di copolimeri stiroloacrilici elastomerici in dispersione 

acquosa, cariche rinforzanti e pigmenti resistenti alla luce. 

Adatta per trattare ed inertizzare manufatti in cemento/amianto con la tecnica dell'incapsulamento, ripristinando quindi la 

funzionalità del manufatto ed evitando maggiori costi di smontaggio, smaltimento e ricostruzione. 

INCAPSULANTE 22 è un prodotto facente parte di un ciclo certificato attestante la sua idoneità, rilasciato da un Centro di 

Ricerche abilitato, rispondente alla normativa UNI 10686, e con il D.M. del 20/08/1999 pubblicato sulla G.U. del 22/10/1999 e 

successiva integrazione riportata sul D.M. del 25/07/2001 pubblicato sulla G.U. n° 261 del 09/11/2001.  

Il trattamento finale risulta:  

IMPERMEABILE ALL'ACQUA; RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, ALLA PIOGGIA ED AI RAGGI UV; 

RESISTENTE AL CICLO GELO-DISGELO; RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO; PERFETTAMENTE ADERENTE 

AL SUPPORTO. 

 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 

La superficie da trattare va ripulita da parti friabili e da presenze di muschi, alghe, licheni o quant'altro possa 

pregiudicare l'adesione del rivestimento, usando appositi raschiatori ed aspiratori in maniera da raccogliere i residui 

per non disperderli nell’ambiente. Il materiale rimosso va smaltito in accordo con le leggi vigenti.  

 

APPLICAZIONE 
- Applicare una mano di FONDO AUSILIARIO per INCAPSULANTE 22, diluito al 50% con acqua (vedi scheda 

tecnica 7.51), nel caso in cui il supporto assorba vistosamente e/o la temperatura e le condizioni climatiche lo 

richiedano si può diluire ulteriormente, aggiungendo acqua, fino ad un massimo del 20%.  

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da 

formazioni vegetali, da efflorescenze saline. 
 

- Dopo almeno 12 ore dall’applicazione del fondo, applicare una prima mano di INCAPSULANTE 22, per uno 

spessore di almeno 150 micron (equivalente a 500 g di prodotto per metro quadrato); 
 

- A distanza di almeno 8 ore dalla prima mano, procedere all’applicazione della seconda mano di 

INCAPSULANTE 22, per uno spessore di 150 micron (equivalente a 500 g di prodotto per metro quadrato);  

ATTENZIONE: il prodotto usato per la seconda mano deve avere un tono di colore differente dalla prima 

mano, la doppia colorazione si rende necessaria ed obbligatoria per la validità della certificazione, in quanto 

permetterà di identificare il momento corretto per successivi interventi di manutenzione. 
 

Eventuali necessità di diluizioni, vanno aggiunte al peso del prodotto senza che determinino applicazioni più sottili 

di quelle prescritte (es.: se si aggiunge il 20% di acqua in peso, andranno applicati 600 grammi di prodotto, anziché 

500 grammi per mano, poiché l’acqua, asciugando, non influirà sullo spessore secco lasciato).   
 

Il ciclo così effettuato, va protetto per almeno 48 ore da eventuali precipitazioni atmosferiche. 
Per tutte le applicazioni, utilizzare un pennello di pura setola, rullo di lana o a spruzzo (ugello da 2,5 mm; press.3-5atm).  

 

AVVERTENZE 
Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5°C. o su superfici calde o esposte al 

sole. Il produttore, pur curando la qualità dei prodotti, non può assumersi responsabilità in ordine ai risultati ottenibili, in 
quanto, le possibilità e condizioni di utilizzo dei prodotti sono determinanti per gli stessi risultati. Tutte le informazioni 

sopra riportate possono essere soggette a variazioni da parte della nostra Società, senza obblighi di preavviso. 
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-Voce di Capitolato 

Applicazione di una mano di FONDO per INCAPSULANTE 22 diluito al 50% con acqua in volume, certificato da un Centro di 

Ricerche abilitato, come prodotti conformi alla norma UNI 10686, idonei ad incapsulare manufatti in cemento-amianto (tipo “A”, 

“D”). 

Applicazione di una prima mano di finitura di INCAPSULANTE 22, rivestimento a base di resine acriliche elastomeriche, pigmentato, 

resistente alle intemperie, agli sbalzi termici, ai raggi UV e agli ambienti aggressivi, impermeabile e isolante. 

Ad essiccazione avvenuta del primo strato, e comunque non prima di 12 - 24 ore, si procederà all’applicazione della seconda 

mano di finitura di INCAPSULANTE 22 di colore diverso e contrastante rispetto a quello applicato in prima mano. INCAPSULANTE 22 è 

certificato da Centro di Ricerche abilitato, come prodotti conformi alla norma UNI 10686, idonei ad incapsulare manufatti in 

cemento-amianto (tipo “A”). 

Gli strati applicati dovranno risultare di uno spessore medio > 300 micron (tipo “A”). 

Le applicazioni saranno eseguite su superfici perfettamente asciutte, con temperatura dell’aria e della superficie compresa tra i 

+5°C e +35°C ed U.R. < 80%. 
-Dati Tecnici 
Colore Rosso – Grigio – Bianco – Verde (altri colori su richiesta) 
Aspetto Pasta densa cremosa omogenea. 
Confezione di Fornitura 14 L – 5 L – 0,750 L 
Legante Resine in emulsione 
Peso Specifico ± 1,5:1 a seconda dei colori 
Aspetto del film secco Opaco – coprente 
Essiccazione a 20°C -Secco al tatto dopo 30’ 

-Riverniciabile dopo 8-12 ore 
-Secco in profondità dopo 24 ore 

Resa Orientativa per la I mano Kg./mq.: min. 0,5 Kg per mano in funzione dello spessore voluto. 
Resa per la II mano Kg./mq.: 0,5 Kg per mano 
Solvente Acqua 
Diluizione Pronto all’uso. 
Pulizia degli Attrezzi Con Acqua 
 

-Messa in tinta “INCAPSULANTE 22” è fornito già colorato o in tinte su richiesta per quantitativi. 
-Stoccaggio 36 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo. 
Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del 
nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale. 
 

-Classificazione V.O.C. -Valore limite UE per questo prodotto: 140 gr/litro “INCAPSULANTE 22” contiene al massimo 139 gr./litro di V.O.C. 
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