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PRODOTTO ----------------------------------------------------RIOSAN--------------------------------------------------------------------- 

pittura superiore antimuffa 
 

CARATTERISTICHE 

Idropittura lavabile superiore per interni ad effetto antimuffa, resistente a microrganismi ed alcali. 

Dotata di ottima copertura, distensione e punto di bianco, è molto opaca. 

Prodotto permeabile al vapore acqueo e stabile ai lavaggi ripetuti. 
 

CICLO APPLICATIVO 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 

Intonaco civile: lasciare stagionare e pulire eventuali macchie di sporco. 

Vecchie pitture e vernici: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, 

quindi spolverare. 

Pitture a calce o silicati: rimuovere completamente e spolverare. 

Se necessario, stuccare le superfici, a completa essiccazione, applicare una o più mani di “FISSATIVO ISOLANTE 

ANTIMUFFA” ILPEN, secondo l’assorbimento ed il tipo di supporto. 

Su premiscelati e supporti difficili si consiglia di applicarne più mani. 

Superfici murali con muffe: dopo la pulizia a secco, sanificare con “DETERGENTE ANTIMUFFA 

DISINFESTANTE” ILPEN secondo le istruzioni. 

Dopo che il supporto è asciugato perfettamente, spazzolare.  

Ripetere il trattamento in caso di muffe particolarmente resistenti. 
 

FINITURA 

Lasciare asciugare perfettamente, quindi, applicare due mani di “RIOSAN” con un intervallo di circa 5-6 

ore una dall’altra. 
AVVERTENZE 
Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 7°C. Non applicare su superfici calde o 

esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. 
Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C. 
Il produttore, pur curando la qualità dei prodotti, non può assumersi responsabilità in ordine ai risultati ottenibili, in 

quanto, le possibilità e condizioni di utilizzo dei prodotti sono determinanti per gli stessi risultati. 
 

-Voce di Capitolato 

Pitturazione di superfici verticali esterne/interne con superlavabile, da diluire con acqua, “RIOSAN” della INDUSTRIA COLORI ILPEN, applicata a 

due mani, previa mano di Uniformante-Consolidante FISSATIVO ACRILICO ILPEN”. 
 

-Dati Tecnici 
Colore Bianco  
Aspetto Cremoso 
Confezione di Fornitura 14 L – 5 L  
Legante Resine in dispersione 
Peso Specifico ± 1,35:1 a seconda dei colori 
Aspetto del film secco Opaco - coprente 
Essiccazione a 20°C -Secco al tatto dopo 25’ 

-Riverniciabile dopo5-7 ore 
-Secco in profondità dopo 24 ore 

Resa Orientativa 9 – 12 mq/litro 
Solvente Acqua 
Diluizione 1° e 2° mano 30/40% Per applicazione a spruzzo: diam.ugelli 1,7-1,9 mm 

pressione 3-4 atm 
Pulizia degli Attrezzi Con Acqua 
 

-Messa in tinta “RIOSAN” è fornito bianco. 
-Stoccaggio 24 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo 
Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di 
fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale. 
 

-Classificazione V.O.C. -Valore limite UE per questo prodotto: dal 2010=40 gr/litro “RIOSAN” contiene al massimo 29 gr./litro di V.O.C. 
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