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PRODOTTO ------DETERGENTE ANTIMUFFA DISINFESTANTE--SPRAY------ 

spray detergente antimuffa concentrato  
 

CARATTERISTICHE 
é un fungicida, battericida trasparente in fase acquosa, con elevato potere antimuffa. Ideale quindi per disinfestare 

tutte quelle superfici murali interne esposte alle aggressioni batteriche, perché site in ambienti umidi, esposte a 

nord, con facilità di formazione di condensa. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: asportare totalmente mediante spazzolatura, raschiatura o sverniciatura 

il rivestimento invaso dalle colonie batteriche, rimuovendo il più possibile le parti infette. 

APPLICAZIONE: a pennello o a spruzzo (tutelarsi mediante l’uso di maschere, guanti, occhiali), in maniera tale 

da rimuovere le residue impurità e permettere al detergente di agire in profondità.  

Non applicare su supporti gelidi.  

Consigliabile la sovraverniciatura dopo 24 ore e dopo ulteriore spazzolatura del supporto trattato (tutelarsi mediante 

l’uso di maschere, guanti, occhiali) 
ISTRUZIONI PER L’USO 
Agitare bene prima dell’utilizzo. 
Applicare in modo omogeneo e ad avvenuto assorbimento applicare nuovamente. 

Ripetere il trattamento in caso di muffe particolarmente resistenti. 
 
AVVERTENZE 
Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 7°C. Non applicare su superfici 
calde o esposte al sole. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C. 
Il produttore, pur curando la qualità dei prodotti, non può assumersi responsabilità in ordine ai risultati ottenibili, in 
quanto, le possibilità e condizioni di utilizzo dei prodotti sono determinanti per gli stessi risultati. 
 

-Dati Tecnici 
Colore  
Aspetto Liquido 
Confezione di Fornitura 750 ML  
Legante  
Peso Specifico ± 1:1  
Aspetto del film secco  
Essiccazione a 20°C -Secco al tatto -- 

-Riverniciabile -- 
-Secco in profondità -- 

Resa Orientativa -- mq/litro 
Solvente Acqua 
Diluizione Pronto all’uso 

 
Pulizia degli Attrezzi Con Acqua 
 

-Stoccaggio 24 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo 
Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche.  
Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale. 
 

- Prodotto non destinato ad usi di cui al D.L. 161/2006. 
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