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PRODOTTO ------------------------------FISSATIVO ACRILICO-------------------------------------------- 

Isolante consolidante penetrante concentrato 
 

CARATTERISTICHE 
Isolante fissativo penetrante consolidante murale, a base di emulsione di resine acriliche altamente diluibile, ideale 
per superfici murali vecchie e nuove all’interno ed all’esterno. Ottimo potere consolidante ed aggregante. 
Uniforma gli assorbimenti dei diversi supporti presenti e crea un ponte di ancoraggio tra i supporti e le finiture. 
 

CICLO APPLICATIVO 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 
Intonaco civile: lasciare stagionare e pulire eventuali macchie di sporco. 
Vecchie pitture e vernici: se ben aderenti, pulire e disinfestare con appositi prodotti, diversamente 
asportare completamente. 
Se necessario, stuccare le superfici, dopodiché a completa essiccazione, applicare una o più mani di 
“FISSATIVO ACRILICO ILPEN” secondo l’assorbimento ed il tipo di supporto, attendendo 6-8 ore tra 
una mano e l’altra.  
Su premiscelati, supporti difficili ed in particolar modo all’esterno si consiglia di applicare più mani di 
prodotto. 
 
 

FINITURA 
Lasciare asciugare perfettamente prima di applicare i prodotti di finitura.  

AVVERTENZE 
Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 7°C. Non applicare su 
superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. 
Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C. 
Il produttore, pur curando la qualità dei prodotti, non può assumersi responsabilità in ordine ai risultati 
ottenibili, in quanto, le possibilità e condizioni di utilizzo dei prodotti sono determinanti per gli stessi 
risultati. 
 
-Voce di Capitolato 
Applicazione di fissativo Uniformante-Consolidante FISSATIVO ACRILICO ILPEN” a base di resine acriliche. Da applicarsi a pennello, diluito 
con acqua in rapporto da 1:3 a 1:7 in volume in funzione del tipo di supporto. 
 
 

-Dati Tecnici 
Colore Lattiginoso 
Aspetto Fluido, leggermente tixotropico 
Confezione di Fornitura 20 L – 5 L – 1 L 
Legante Resine in emulsione 
Peso Specifico ± 1,15:1  
Aspetto del film secco Semilucido - trasparente 
Essiccazione a 20°C -Secco al tatto dopo 30’ 

-Riverniciabile dopo6-8 ore 
-Secco in profondità dopo 12 ore 

Resa Orientativa 40/50 mq/litro di prodotto da diluire 
Solvente Acqua 
Diluizione 1° mano 1:6/7 - 2° mano 1:4/5   
Pulizia degli Attrezzi Con Acqua 
 

-Messa in tinta non prevista. 
 
-Stoccaggio 36 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo 
Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso 
usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale. 
 

-Classificazione V.O.C. -Valore limite UE per questo prodotto: 30 gr/litro “FISSATIVO ACRILICO ILPEN” contiene < di 29 gr./litro di V.O.C. 
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