
è un marchio di:                                                            

FINCAN srl  
Agglomerato Real                                                                                                       

Zona Industriale Sanguinito   
82019 Sant’Agata dè Goti (BN) 

C.F. e Part. IVA 04726560610    -   C.C.I.A.A. BN-306084 
 

s.t. 9.22                                                                                                                                            rev.01/2025 
 

Tel.: 081.502.60.90 – 081.502.60.94   www.ilpen.it - info@ilpen.it       

PRODOTTO ----------------------------------STUCCO IN PASTA------------------------------------------------- 

Stucco in pasta pronto 

 

CARATTERISTICHE  

Stucco in pasta per muri e legno, ad alto potere riempitivo, ideale per la chiusura di buchi e crepe, 

caratterizzato da un limitato ritiro in fase di essiccazione. 

Ottimo anche per l’applicazione di rosoni e stucchi ornamentali. 

Sovraverniciabile con qualsiasi prodotto, sia ad acqua che a solvente. 

 

CICLO APPLICATIVO/PREPARAZIONE 
Il prodotto è pronto all’uso. 

 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 
Staccare eventuali parti non aderenti, avendo cura di spolverare a fondo. 
Non bagnare i supporti prima dell’applicazione. 

APPLICAZIONE 
Applicare con spatola metallica, riempiendo i vuoti con uno spessore di prodotto leggermente superiore al necessario. 
Dopo perfetta essiccazione carteggiare e spolverare.  
Trattare la superficie con FISSATIVO ACRILICO o FISSATIVO VINILICO prima di verniciare. 
 

AVVERTENZE 

Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 7°C. Non applicare su 

superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. 

Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C. 

Il produttore, pur curando la qualità dei prodotti, non può assumersi responsabilità in ordine ai risultati 

ottenibili, in quanto, le possibilità e condizioni di utilizzo dei prodotti sono determinanti per gli stessi 

risultati. 
 

-Voce di Capitolato   - - -  
 
-Dati Tecnici 

Colore Bianco  
Aspetto Pasta densa 
Confezione di Fornitura 5 Kg – 1 Kg 
Legante  
Peso Specifico ± 1,7:1  
Aspetto del film secco Opaco  
Essiccazione a 20°C -Varia in base allo spessore e all’assorbimento del supporto 
Resa Orientativa In base allo spessore 
Solvente Acqua 
Diluizione  
Pulizia degli Attrezzi Con Acqua 
 

-Messa in tinta “STUCCO IN PASTA” è fornito bianco  
 
-Stoccaggio 8 mesi se conservato in luogo asciutto nella sua confezione originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo. 
Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di 
fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale. 
 

-Classificazione V.O.C. -Valore limite UE per questo prodotto: 30 gr/litro “STUCCO IN PASTA” contiene < di 29 gr./litro di V.O.C. 
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